




























































































































































A). RESUI'1EN : Indice de l\1aterias • 

• Cap i t ulo n11 1: 
A. Introducción: A) Funrtamentac ión del Tema . 

b ) Elección del Bdi f i cio. 

B. Rese fia His t órica : 
a ) Origen de l a Fundación . 

b) Emplazamiento . 
e) Dona c i ón a Univ ersida d de Ch i le . 

• Capitulo n" 2 : Aná l i s i s de l a Act ual . 

A. Cons ideraciones . 

B. Sub - Sue l o . 
C. Reg ime n es tructura l bajo ca r gas vert i ca l es . 
D. Regimen estructural antis i smico . 

. e a p i tu 1 o n" 3 : l'l u e va s pos i b i 1 id a de s : 

A. Sol ución aporticada (los as nervadas) . 

B. Sol ución con muros y p i lar es (losas nervadas) . 

C. Soluci6n en Fla t - Sl a bs ( losa placa) • 
• y Conclusiones . 

B). CRITICAS PAHCIAL.ES 

.Ca¡¡jtulo : El a ut or i nt roduce al lector, fundam entando el te ­

ma , dando las r azones que lo l l evaron a elegir el edific io . Se e x­

plica el objet ivo del estudio el c ual es el de l lee ar a man e jar un 
cá l c ulo frente a un de terminado pr ob l ema . 
• Ca pi t ul o n" 2 :· Anál is i s de l a estructura existe nte . 

Se define : en dos c ue rpos , de tres niveles . 

Se calcula : ca r gas verticales , dimens i ón pil ares , moment o. vol can t e . 

El autor agr ega en este est ud i o l os planos que muestran el dimen­
sionamient o . Este capit ul o es una mues t r a del ed i fi c io existente 
más que una mues tra de cá lc ul o ( en las concl us i ones f i nales no com­

paran las posib il i dades cons truc t i vas propuestas CO ! l el edif ic io 
axis tente) • 
• Capitulo n" 3 : Pr ovosición de 
Cas o 1) Portico (mar co con nervadas) : Análisis completo de 

los el ement os que componen la estruct ura . Frente a l as so ­
lic i taciones a recibir , se dimensiona y comprueban dichas 
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Las cifras exactas son el objetivo de es ta eta~a para lo­

grar la comparación pos terjor. 

Bn planos se mues tran un r esul tado del calculo: 

- Cort~ detall es con~tructivos , plantas es truct ura les (3 

niveles ), planos Cimientos, e tc. 
Caso 2) Muro y Pilares (muro~: Los muro~ absorben lns carRas s i s ­

-micas ••. los pil ares ahsor~an solo las cargas verticales . 

Di mens iona: mur os , ci:dentos , fl echa de las l ·Jsas , pi la res, 

corte, viga de l i.!üento . Lleva a planos los resul tactos 

del c~lculo (pla nta de estructuras) . 

Caso 3) Flat-Slabs (muros ): C~lculos de lo s2s , Eimiento , corte, 
esfuerzo sismico , muros. Enuncia la norma 1.003 de cdlculo 

por an~l is is elás1: ico. 
Lleva a planos l os resultados ootenidos (plan ta es tructu­

ral). 
Expuestos los casos, el análisis y cálculo considera p8ra los tres 

sistemas los mismos. elementos. No s e 11 ee;a al cálculo t ot3l e n ca ­
da caso por ejemplo, para la es t r uc t ura e n tas e a muro los pilares 
se dimensionan de a cuerdo a l va l or t omado en el c~l c ul o anterior en 

base a porteo • 
• Capitulo ~ : Análisis Comparativo: .Esta compara e iór. col!;~ iriera 

fundamentalmente los cos tos, s i n llegar a compa rar venr.a jAs y des ­

ventajas deles sistemas, compara ción que t endría mayor ~rado sig­

nificativo. 

Respecto a las conclusiones es tan bas adas fu r.damenta l mente en los 
cálculos expuestos. 

C). CRITICA GENERAL 

El análisis comparativo, se hace con mJtodos s imilares en cado caso 
como por ejemplo: m~todos de const rucción . Se dime ns ionan elementos 

similares obteniendo as í datos precisos para la posterior compara­
ci6n. 
Como vemos es un tema de aplicación direc ta res ultando un material .. 
de consulta. 
La pauta que se considero para ha cer el análisis comparativo de los 
3 casos es la siguiente: 

- Calculo:.portico en ambos sentidos 
.muro en ambos sent idos 
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.losa en amoos sentidos (seg ún tipo; nervada o placa) . 

• car~as verticales considerando peso propio y sobre car-

ga en cada cas o • 

. cálcul o de flecha máxima . 
• análisis de loza (espesor, enfierradura) • 

• vigas ambos sentidos . 

• cálculo del pilar • 

• cimientos. 

Este cálculo dío, en cada caso valores exactos para poder hacer la 

comparación, la que sólo consideró: posibilid3des arquitectóni~as 

y el factor económico. 

Como se mantuvo la planta, arquitectonicamente no hay diferencias 
mayores, siendo estas aiferencias leves que ~ o afectaron al espa­
cio tratado. 

Para hacer la comparación del costo , s e trahaj~ en cantidades de 

Hormigón, Fierro y Madera (moldaje) : 

Unidad Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Hormigón M3 670,9 889 , 3 957 ,o 
Fierro Kg 102.614,9 153.634,0 146.611 ' 1 

Molda je Pg 2.378 ,0 3. 098 , o 2.030,0 

D) • PROPOS IC ION 

En el caso estudiado, se comparó fundamen talmente el cost~Propon­

go seguir para la línea construcc iones -estructuras, estudio de 

Comparaciones de Estructuras, basada s conceptualmente en propieda ­

des fundamentales para comparar, ejemplo: la tors ión, el volcamien 
to, etc. 
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